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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ»

Λόγω παλαιότητας του υφιστάµενου εξοπλισµού, αλλά και νέων υποχρεώσεων που ανακύπτουν, εί-
ναι  απαραίτητη η προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής από το ∆ήµο Αλεξάνδρειας,  είτε για αντικα-
τάσταση προβληµατικού εξοπλισµού, είτε για αναβάθµιση και επέκταση των δυνατοτήτων του.

Συγκεκριµένα, τα είδη που θα αποκτηθούν περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1

ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ A 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ 11

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ LAPTOP 1

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 διπλής όψης 8
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 δικτυακός διπλής όψης 3
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 COLOR LASER διπλής όψης 1

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ PSU 12
ΠΟΝΤΙΚΙ 14

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 8
ΟΘΟΝΗ LED 22” 6
ΟΘΟΝΗ LED 24” 3

ETHERNET SWITCH 10/100 3
ETHERNET SWITCH 10/100/1000 GIGABIT 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ HDD  SATA III 500Gb 2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (ΕΧΤ. HDD) 2,5” 1TB 4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (ΕΧΤ. HDD) 2,5” 2TB 1

USB STICK 8GB 11
USB STICK 16GB 6

MNHMH D DR2-RAM MODULES 1
MNHMES DDR3-RAM MODULES 2
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΤΗΣ USB (USB HUB) 2

ΣΥΣΚΕΥΗ Α∆ΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 800VA 6
ΣΥΣΚΕΥΗ Α∆ΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1200VA 2
Οπτικός δίσκος DVD 4,5GB (Συσκ. 50 τεµαχίων) 5
Οπτικός δίσκος CD 700MB (Συσκ. 50 τεµαχίων) 10

Φωτογραφική µηχανή τύπου compact 1
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Φωτογραφική µηχανή τύπου high zoom 1
Ασύρµατος USB αντάπτορας Wifi-N 1

Απαραίτητα χαρακτηριστικά και δυνατότητες των συσκευών που θα αποκτηθούν,  θεωρούνται τα 
παρακάτω:

Υπολογιστής τύπου A

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Κουτί Μέγεθος - Case Midi Tower ATX

Τροφοδοτικό - PSU ATX
Μέγιστη ονοµαστική ισχύς >=500W
(Επιπρόσθετα: 3 βύσµατα τροφοδοσίας molex, 2 SATA)

Επεξεργαστής – CPU Αριθµός πυρήνων : ≥ 4 , Συχνότητα : ≥ 3,20GHz
Μνήµη Cache : ≥ 2ΜΒ, Socket : s1150 (Προτεινόµενη: Intel i5 22nm) ή αντί-
στοιχης υπολογιστικής ισχύος 

Μητρική Πλακέτα – Motherboard Socket : s1150
Ενσωµατωµένες θύρες επικοινωνίας –Υποδοχές επέκτασης : 1 x κάρτα γραφι-
κών, 1 x PCI Express x 16, τουλάχιστον 3 x PCI Express x 1, ≥ 4 USB 2.0 
ports  & ≥ 2 USB 3.0 ports, 1 x PS/2
Keyboard, Audio (Κανάλια ήχου 5.1), LAN Θύρα
Gigabit 10/100/1000Mbps Υποστήριξη δίσκων: 4 x SATA(2 ή 3)
Υποδοχές µνήµης: 2xdual channel DDR3 1066/1333MHz και µέχρι
16GB µέγιστη µνήµη.

Κάρτα Γραφικών – GPU Dedicated, Ενσωµατωµένη µνήµη ≥1GB GDDR5, 
Πυρήνας Nvidia ή Ati ≥1100MHz, µε εξόδους D-SUB, HDMI

Μνήµη -RAM ≥8 GB RAM DDR3 1333 MHz µε εγγύηση lifetime 

Μονάδα αποθήκευσης Σκληρός ∆ίσκος – 
HDD

α) SSD χωρητικότητα 64GB τουλάχιστον, πρωτόκολλο σύνδεσης SATA 3
β) 1TB τουλάχιστον, πρωτόκολλο σύνδεσης SATA 3, ταχ. περιστροφής του-
λάχιστον 7.200 rpm, µνήµη buffer ≥ 16 MB τουλάχιστον.

Μονάδα αποθήκευσης - Οπτικός ∆ίσκος 
-DVD-RW

Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD : ≥ 16x, CD: ≥ 48x
Ταχύτητα Εγγραφής: DVD: ≥ 12x, CD: ≥ 36x
Εγγραφή & Αναπαρωγή Dual layer DVD
Σύνδεση : SATA

Ποντίκι – Mouse Αριθµός πλήκτρων: ∆ύο Ροδέλα: Μία ροδέλα µε τις βασικές λειτουργίες.
Σύνδεση: USB Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Οπτικός αισθητήρας για απρόσκοπτη 
λειτουργία σε κάθε επιφάνεια

Πληκτρολόγιο – Keyboard Ενσύρµατο πληκτρολόγιο τύπου QWERTY (Τουλάχιστον 104 πλήκτρων) µε 
µόνιµη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. Σύνδεση: PS2 θύρα 
ή USB

Λειτουργικό Σύστηµα – OS Microsoft Windows 8.1 Professional Ελληνικά (64bit)

Εγγύηση 3 έτη πλήρης εγγύηση (Μνήµες RAM Lifetime)

Υπολογιστής τύπου Β

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Κουτί Μέγεθος - Case Midi Tower ATX

Τροφοδοτικό - PSU ATX
Μέγιστη ονοµαστική ισχύς >=500W
(Επιπρόσθετα: 3 βύσµατα τροφοδοσίας molex, 2 SATA)

Επεξεργαστής – CPU Αριθµός πυρήνων : ≥ 2 , Συχνότητα : ≥ 3,30GHz Μνήµη Cache:≥3ΜΒ, 
Socket : s1150 (Προτεινόµενη: Intel i3 22nm) ή αντίστοιχης υπολογιστικής 
ισχύος 

Μητρική Πλακέτα – Motherboard Socket : s1150
Ενσωµατωµένες θύρες επικοινωνίας –Υποδοχές επέκτασης : 1 x κάρτα γραφι-
κών, 1 x PCI Express x 16, τουλάχιστον 3 x PCI Express x 1, ≥ 4 USB 2.0 
ports  & ≥ 2 USB 3.0 ports, 1 x PS/2
Keyboard, Audio (Κανάλια ήχου 5.1), LAN Θύρα
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Gigabit 10/100/1000Mbps Υποστήριξη δίσκων: 4 x SATA(2 ή 3)
Υποδοχές µνήµης: 2xdual channel DDR3 1066/1333MHz και µέχρι
16GB µέγιστη µνήµη.

Κάρτα Γραφικών – GPU Ενσωµατωµένη στη µητρική, µε εξόδους D-SUB, HDMI, 
Συχνότητα λειτουργία 1050Mhz (Turbo Mode)

Μνήµη -RAM ≥6 GB RAM DDR3 1333 MHz µε εγγύηση lifetime 

Μονάδα αποθήκευσης Σκληρός ∆ίσκος – 
HDD

500 GB τουλάχιστον, πρωτόκολλο σύνδεσης SATA 2 ή 3, ταχ. περιστροφής 
τουλάχιστον 7.200 rpm, µνήµη buffer ≥ 16 MB
τουλάχιστον.

Μονάδα αποθήκευσης - Οπτικός ∆ίσκος 
-DVD-RW

Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD : ≥ 16x, CD: ≥ 48x
Ταχύτητα Εγγραφής: DVD: ≥ 12x, CD: ≥ 36x
Εγγραφή & Αναπαρωγή Dual layer DVD
Σύνδεση : SATA

Ποντίκι – Mouse Αριθµός πλήκτρων: ∆ύο
Ροδέλα: Μία ροδέλα µε τις βασικές λειτουργίες.
Σύνδεση: USB
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Οπτικός αισθητήρας για απρόσκοπτη
λειτουργία σε κάθε επιφάνεια

Πληκτρολόγιο – Keyboard Ενσύρµατο πληκτρολόγιο τύπου QWERTY (Τουλάχιστον 104 πλήκτρων) µε 
µόνιµη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. Σύνδεση: PS2 θύρα 
ή USB

Λειτουργικό Σύστηµα – OS Microsoft Windows 8.1 Professional Ελληνικά (32 ή 64bit)

Εγγύηση 3 έτη πλήρης εγγύηση (Μνήµες RAM Lifetime)

Υπολογιστής τύπου Γ

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Κουτί Μέγεθος - Case Midi Tower ATX

Τροφοδοτικό - PSU ATX
Μέγιστη ονοµαστική ισχύς >=450W
(Επιπρόσθετα: 3 βύσµατα τροφοδοσίας molex, 2 SATA)

Επεξεργαστής – CPU Αριθµός πυρήνων : ≥ 2, Συχνότητα : ≥ 3,20GHz
Μνήµη Cache : ≥ 2ΜΒ Socket : s1150 ή 1155
(Προτεινόµενη: Intel Pentium)ή αντίστοιχης υπολογιστικής ισχύος 

Μητρική Πλακέτα – Motherboard Socket : S1150 ή s1155
Ενσωµατωµένες θύρες επικοινωνίας –Υποδοχές επέκτασης : 1 x κάρτα γραφι-
κών, 1 x PCI Express x 16, τουλάχιστον 3 x PCI Express x 1, ≥ 4 USB 2.0 
ports , 1 x PS/2 Keyboard, Audio (Κανάλια ήχου 5.1), LAN Θύρα Gigabit 
10/100/1000Mbps Υποστήριξη δίσκων: 4 x SATA(2 ή 3) Υποδοχές µνήµης: 
2xdual channel DDR3 1066/1333MHz και µέχρι 16GB µέγιστη µνήµη.

Κάρτα Γραφικών – GPU Ενσωµατωµένη στη µητρική πλακέτα

Μνήµη -RAM >=4 GB RAM DDR3 1333 MHz µε εγγύηση lifetime (Προτεινόµενη 4 GB)

Μονάδα αποθήκευσης Σκληρός ∆ίσκος – 
HDD

500 GB τουλάχιστον, πρωτόκολλο σύνδεσης SATA 2 ή 3, ταχ. περιστροφής 
τουλάχιστον 7.200 rpm, µνήµη buffer ≥ 16 MB
τουλάχιστον.

Μονάδα αποθήκευσης - Οπτικός ∆ίσκος 
-DVD-RW

Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD : ≥ 16x, CD: ≥ 48x
Ταχύτητα Εγγραφής: DVD: ≥ 12x, CD: ≥ 36x
Εγγραφή & Αναπαρωγή Dual layer DVD
Σύνδεση : SATA

Ποντίκι – Mouse Αριθµός πλήκτρων: ∆ύο
Ροδέλα: Μία ροδέλα µε τις βασικές λειτουργίες.
Σύνδεση: USB
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Οπτικός αισθητήρας για απρόσκοπτη
λειτουργία σε κάθε επιφάνεια

Πληκτρολόγιο – Keyboard Ενσύρµατο πληκτρολόγιο τύπου QWERTY (Τουλάχιστον 104 πλήκτρων) µε 
µόνιµη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. Σύνδεση: PS2 θύρα 
ή USB

Λειτουργικό Σύστηµα – OS Microsoft Windows 8.1 Professional Ελληνικά (32 ή 64bit)
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Εγγύηση 3 έτη πλήρης εγγύηση (Μνήµες RAM Lifetime)

Υπολογιστής τύπου LAPTOP

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Μέγεθος οθόνης 15,6” ελάχιστη (LED)

Επεξεργαστής – CPU Αριθµός πυρήνων : ≥ 2, Συχνότητα : ≥ 1,7GHz, Μνήµη Cache : ≥ 3ΜΒ 
(Προτεινόµενη: Intel Dual Core) ή αντίστοιχης υπολογιστικής ισχύος 

Κάρτα Γραφικών – GPU Ενσωµατωµένη HD µε έξοδο D-SUB & HDMI και shared µνήµη

Μνήµη -RAM 4 GB RAM DDR3 ελάχιστη

Μονάδα αποθήκευσης 
Σκληρός ∆ίσκος – HDD

320gb ελάχιστη χωρητικότητα

Μονάδα αποθήκευσης - Οπτικός ∆ίσκος 
-DVD-RW

DVD-RW, αναγνώστης καρτών, 

Χαρακτηριστικά Bluetooth, Wifi 802.11 B/G/N, Ενσωµατωµένη κάµερα Webcam, µικρόφωνο, 
προστασία δεδοµένων δίσκου, µπαταρία 6 κελιών

Λειτουργικό Σύστηµα – OS Microsoft Windows 8.1 Ελληνικά (64bit)

Εγγύηση 1 έτος τουλάχιστο

Εκτυπωτής Laser A4 (Duplex)

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Ανάλυση (dpi) 1200x1200 DPi
Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωµη

Ταχύτητα εκτύπωσης (ppm) Τουλάχιστο 20 σελίδες/λεπτό σε κανονική εκτύπωση

Τρόπος σύνδεσης στον Η/Υ 1 x USB 2.0

Μνήµη RAM Τουλάχιστο 32 MB
Μηνιαίος όγκος εκτύπωσης (σελίδες) > 12.000

Χωρητικότητα χαρτιού > 100 σελίδες (Α4)

Εκτύπωση διπλής όψης Απαραίτητη

Εγγύηση 1 χρόνος (Επιθυµητά 2 έτη)

Εκτυπωτής Laser A4 (Duplex+Network)

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Ανάλυση (dpi) 1200x1200 DPi
Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωµη

Ταχύτητα εκτύπωσης (ppm) Τουλάχιστο 20 σελίδες/λεπτό σε κανονική εκτύπωση

Τρόπος σύνδεσης στον Η/Υ 1 x USB 2.0, ETHERNET 

Μνήµη RAM Τουλάχιστο 32 MB
Μηνιαίος όγκος εκτύπωσης (σελίδες) > 12.000

Χωρητικότητα χαρτιού > 100 σελίδες (Α4)

Εκτύπωση διπλής όψης Απαραίτητη

Εγγύηση 1 χρόνος (Επιθυµητά 2 έτη)

Εκτυπωτής Laser A4 (Έγχρωµος)

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Ανάλυση (dpi) 1200 x 1200 DPi
Τύπος εκτύπωσης Έγχρωµη

Ταχύτητα εκτύπωσης (ppm) Τουλάχιστο 12 σελίδες/λεπτό σε έγχρωµη εκτύπωση και 12 σελ/λεπτό σε 
ασπρόµαυρη, 12 σελίδες/λεπτό σε διπλή όψη (ασπρόµαυρη/έγχρωµη)

Τρόπος σύνδεσης στον Η/Υ 1 x USB 2.0, Ethernet

Μηνιαίος όγκος εκτύπωσης (σελίδες) > 5.000

Χωρητικότητα χαρτιού
> 100 σελίδες (Α4)

Εκτύπωση διπλής όψης Απαραίτητη
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Εγγύηση 1 χρόνος (Επιθυµητά 2 έτη)

Τροφοδοτικό PSU

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τροφοδοτικό (Power Supply Unit) Τύπος τροφοδοτικού: ATX

Μέγιστη ονοµαστική ισχύς: > 450W

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: > 2 Bύσµατα, τροφοδοσίας περιφερειακών 

(molex), > 3 βύσµα τροφοδοσίας SATA, 1 βύσµα τροφοδοσίας Floppy, 1 

βύσµα τροφοδοσίας ATX µητρικής (20pin + 4pin), 1 βύσµα τροφοδοσίας 

επεξεργαστή.

Εγγύηση > 1 έτους

Πληκτρολόγιο

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Πληκτρολόγιο (Keyboard) Τύπου Microsoft ή αντίστοιχο 102/104 πλήκτρων, (απαραίτητα µε ελλη-

νική διάταξη πλήκτρων)

PS/2 interface ή USB - Σύνδεση ενσύρµατη απαραίτητα USB (ή και 

PS/2)

Ποντίκι

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Ποντίκι (Mouse) Τύπου Microsoft ή αντίστοιχο 

Σύνδεση USB , Τεχνολογία Optical 800dpi

Κενός Οπτικός ∆ίσκος DVD

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

DVD Χωρητικότητα: 4,7GB, Ταχύτητα Εγγραφής: 16x.

Συσκευασία: Cakebox., 50 Τεµαχίων

Κενός Οπτικός ∆ίσκος CD

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

CD Χωρητικότητα: 80 λεπτά - 700 MB, Ταχύτητα Εγγραφής: 52x.

Συσκευασία: Cakebox., 50 Τεµαχίων

Οθόνη LED 22”

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος Οθόνης Έγχρωµη TFT LED

Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας 22" Ευρυγώνια

Μέγιστη ανάλυση 1920x1080
Χρόνος απόκρισης 5ms
Τυπικό κοντράστ 10.000:1 (ελάχιστη τιµή)
Είσοδος Σήµατος Αναλογική 15pin D-Sub, DVI-HDMI
Προδιαγραφές EPA Energy Star, CE
Χαρακτηριστικά Ενσωµατωµένα Ηχεία
Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστο

Οθόνη LED 24”

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος Οθόνης Έγχρωµη TFT LED

Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας 24" Ευρυγώνια
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Μέγιστη ανάλυση 1920x1080 
Χρόνος απόκρισης 5ms
Τυπικό κοντράστ 10.000:1 (ελάχιστη τιµή)
Είσοδος Σήµατος Αναλογική 15pin D-Sub, DVI-HDMI
Προδιαγραφές EPA Energy Star, CE
Χαρακτηριστικά Ενσωµατωµένα ηχεία
Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστο

Ethernet Switch

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος Ethernet

Ταχύτητα 10/100 ΜΒps

Θύρες 8 κατ' ελάχιστο θύρες
Εγγύηση 1 έτος

Gigabit Switch

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος Gigabit rack mountable

Ταχύτητα 10/100/1000ΜΒps (Προτεινόµενη gigabit)

Θύρες 24
Εγγύηση 1 έτος

Εσωτερικός Σκληρός ∆ίσκος  (Internal HDD) 3,5” 500MB

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος Εσωτερικός δίσκος 3,5”

Χωρητικότητα 500 ΜΒ

Συνδεσιµότητα Πρωτόκολλο SATA-3
Εγγύηση 1 έτος

Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος  (External HDD) 2,5” 1ΤΒ

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος Εξωτερικός δίσκος 2,5”

Χωρητικότητα 1ΤΒ

Συνδεσιµότητα USB 3.0, E-SATA Επιθυµητή 
Εγγύηση 1 έτος

Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος  (External HDD) 2,5” 2ΤΒ

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος Εξωτερικός δίσκος 3,5”

Χωρητικότητα 2ΤΒ

Συνδεσιµότητα USB 3.0, E-SATA Επιθυµητή 
Εγγύηση 1 έτος

USB STICK 8GB

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος USB 3.0

Χωρητικότητα 8GB

Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστο

USB STICK 16GB

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος USB 3.0

Χωρητικότητα 16GB

Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστο
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ΜΝΗΜΕΣ RAM (RAM MODULES)

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος DDR2 (800Mhz) ή DDR3 (1333Mhz)

Χωρητικότητα 1GB

Εγγύηση Lifetime

∆ιακλαδωτής USB (USB Hub)

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Ελάχιστος αριθµός συνδεδεµένων συ-
σκευών

4 USB 3.0 θύρες

Εγγύηση 1 έτος

Συσκευή Αδιάλειπτης  Λειτουργίας (UPS) 800VA

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος Line Interactive

Παρεχόµενη Ισχύς 800VA (αυτονοµία µπαταρίας τουλάχιστο 3 λεπτά)

Συνδεσιµότητα USB, 2 τουλάχιστο έξοδοι Schuko
Χαρακτηριστικά Προστασία από βραχυκυκλώµατα, βυθίσµατα, υπέρταση
Εγγύηση 1 έτος

Συσκευή Αδιάλειπτης  Λειτουργίας (UPS) 1200VA

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Τύπος Line Interactive

Παρεχόµενη Ισχύς 1200VA (αυτονοµία µπαταρίας τουλάχιστο 3 λεπτά)

Συνδεσιµότητα USB, 2 τουλάχιστο έξοδοι Schuko
Χαρακτηριστικά Προστασία από βραχυκυκλώµατα, βυθίσµατα, υπέρταση
Εγγύηση 1 έτος

Φωτογραφική µηχανή τύπου Compact

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Αριθµός Εικονοστοιχείων (megapixel) Τουλάχιστο 14,2 MP

Οπτικό Ζουµ (Optical Zoom) Τουλάχιστο 10x

Φακός (σε mm) 24mm (ενδεικτικά)
Ανάλυση Βίντεο HD µε ήχο
Τύπος σταθεροποιητή λήψης Οπτικός

Ελάχιστη απόσταση macro (σε mm) 5mm

Οθόνη ∆ιάστασης 3” (επιθυµητή η δυνατότητα αφής)

Τύπος µπαταρίας Li-Ion

Τύπος κάρτας µνήµης SD-SDHC-SDXC

Απαραίτητα Συνοδευτικά Θήκη στις διαστάσεις της κάµερας από άκαµπτο υλικό, κάρτα µνήµης SD 

χωρητικότητας 16gb τουλάχιστο και κλάσης (class) 10.

Εγγύηση 1 έτος

Φωτογραφική µηχανή τύπου High Zoom

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Αριθµός Εικονοστοιχείων (megapixel) Τουλάχιστο 14,2 MP

Οπτικό Ζουµ (Optical Zoom) Τουλάχιστο 12x

Φακός (σε mm) 24mm (ενδεικτικά)
Ανάλυση Βίντεο 1920x1080 (Full HD) µε ήχο
Τύπος σταθεροποιητή λήψης Οπτικός

Ελάχιστη απόσταση macro (σε mm) 4mm

Οθόνη ∆ιάστασης 3” (επιθυµητή η δυνατότητα αφής)

Τύπος µπαταρίας Li-Ion
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Τύπος κάρτας µνήµης SD-SDHC-SDXC

Απαραίτητα Συνοδευτικά Θήκη στις διαστάσεις της κάµερας από άκαµπτο υλικό, κάρτα µνήµης SD 

χωρητικότητας 16gb τουλάχιστο και κλάσης (class) 10.

Εγγύηση 1 έτος

Ασύρµατος USB αντάπτορας Wifi N

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Συνδεσιµότητα USB

Πρωτόκολλο B,G,N

Ο εξοπλισµός θα πρέπει  να καλύπτει  τις  σύγχρονες  προδιαγραφές ασφαλείας και  ποιότητας,  θα 
πρέπει να είναι γνωστών και αναγνωρισµένων οίκων, θα συνοδεύεται απαραίτητα από εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, και θα υπάρχει δυνατότητα εύρεσης των απαιτούµενων 
ανταλλακτικών.

Ο προµηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει τον εξοπλισµό και να εκπαιδεύσει το προσωπι-
κό  του ∆ήµου Αλεξάνδρειας  στη χρήση και στη συντήρησή του. Ακόµη ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης να αναλάβει την συντήρηση του εξοπλισµού, την 
επίλυση των όποιων λειτουργικών και τεχνικών προβληµάτων, άνευ οποιασδήποτε επιβάρυνσης, µε πε-
ριθώριο απόκρισης τις 24 ώρες. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, θα είναι δυνατή η παροχή υπηρε-
σιών συντήρησης µε κατάλληλο συµβόλαιο.

Στην τιµή θα συµπεριλαµβάνονται τα υλικά που αναφέρονται στον πίνακα 1, καθώς και η πλήρης 
τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια της εγγύησης από τον προµηθευτή, την επίσηµη αντιπροσωπεία ή 
τοπικό της συνεργάτη. Επίσης, στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

Για το σκοπό αυτό υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού   15.000,00 € στον προϋπολογισµό οικο-
νοµικού έτους 2014 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, και συγκεκριµένα στον Κ.Α. 02.10.7134 του σκέλους των 
Εξόδων µε τίτλο: “Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά”

O Συντάξας

Θεόδωρος Μαµουδέλης 
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ

 Αλεξάνδρεια,  29 - 01 -2014

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Γιάγκου Καλλιόπη
Προϊσταµένη ∆/νσης

Οικονοµικών υπηρεσιών
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