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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1  ο   - ΤΣΙΜΕΝΤΟ:  

         Για την προμήθεια τσιμέντου, σε σακί των 50 kg, για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο χώρο του έργου (εργοταξιακό σκυρόδεμα).

Επισημαίνεται  ότι  χρησιμοποιείται  η απαιτούμενη  ποσότητα και  ποιότητα τσιμέντου για  την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) του σκυροδέματος. 

(1 σακί)

ΤΕ: 6,50 €  (έξι ευρώ και πενήντα λεπτά)

Άρθρο 2  ο     ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ:

        Για την προμήθεια των αδρανών υλικών, για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα

παρασκευάζεται  στο χώρο του έργου (εργοταξιακό σκυρόδεμα).  Άμμος και  χαλίκι  θραυστό λατομείου,  σε

κατάλληλες διατομές,  μετά την απαραίτητη επεξεργασία,  έτσι  ώστε  να  χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή

σκυροδέματος ανάλογης αντοχής. 

(1 m3)

ΤΕ: 17,00 € (δέκα επτά ευρώ)

Άρθρο 3  ο   :  ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ:

Για την προμήθεια χαλύβδινoυ δομικού πλέγματος B500C (S500s), σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων

ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, για τοποθέτηση σε

σκυροδέματα δαπέδων. 

(1 τεμάχιο - 2,0 m X 5.0 m.)

ΤΕ: 15,00 € (δεκαπέντε ευρώ)

Άρθρο 4  ο  :  ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 16:

Για  την  προμήθεια  σύρματος  αγκαθωτό  ή  όχι,  γαλβανισμένο,  με  πρόσδεση με  γαλβανισμένο  σύρμα σε

οποιαδήποτε βάση, σε όσες σειρές απαιτούνται (οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες). Τιμή ανά.(1 kg)

ΤΕ: 2,00 €  (δύο ευρώ) 



Άρθρο 5  ο  :  ΑΣΒΕΣΤΗΣ:

H ψημένη πέτρα ασβέστη την επεξεργαζόμαστε με νερό όπου αντιδρά με αυτό και δημιουργεί το υδροξείδιο 

του ασβεστίου - Ca(OH)2  τον λεγόμενο σβησμένο ασβέστη για τη παραγωγή του ασβεστοπολτού. Ο 

ασβεστοπολτός χρησιμοποιείται κυρίως σε οικοδομικές εργασίες .Τιμή ανά σακί των 25 kg.

ΤΕ: 2,00 €  (δύο ευρώ) 

Άρθρο 6  ο  :  ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ:

Το πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων αντικαθιστά συνήθως τον ασβέστη.

Επιβάλλεται να είναι πιστοποιήμένο με τη σήμανση CE ως αερακτικό – πλαστικοποιητής κονιαμάτων 

τοιχοποιίας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα και πιστοποιητικά.Συνιστάται να τοποθετείται σε αναλογία 

50 g ανά 25 kg τσιμέντου για κτίσιμο και πλακοστρώσεις και 75 g ανά 25 kg τσιμέντου για σοβάδες.Τιμή ανά 

συσκ. 1 Lt 

ΤΕ: 4,50 €  (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά)

Άρθρο 7  ο  :  ΚΑΡΦΙΑ:

Χρησιμοποιούνται σε διάφορες οικοδομικές εργασίες και είναι συνήθως γαλβανιζέ. Κυκλοφορούν στο εμπόριο

σε διάφορες διατομές και είδη, όπως καρφοβελόνες, δίχαλα, οροφής, ακέφαλα κ.λπ. Τιμή ανά kg.

ΤΕ: 2,00 €  (δύο ευρώ) 
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