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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
	                 ΕΡΓΟ:
	«Προμήθεια Αντλιών Δ.Ε. Μελίκης»

	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΙΣΤΩΣΗ :
	14.944,50 €  (μαζί με ΦΠΑ 23%)
20.000,00 €  (μαζί με ΦΠΑ 23%)

	 Κ.Α. 02.25.7135.01

CPV:42122130-0

	ΧΡΗΣΗ:
	2014

	Α.Μ.   66 /2014
	
	


1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την προμήθεια τριών αντλιών, που θα προμηθευτούν τοποθετηθούν στην Δ. Ε. Μελίκης. Συγκεκριμένα οι 2 από αυτές είναι οριζόντιες μονοβάθμιες, ενώ η τρίτη είναι οριζόντια διβάθμια αντλία. Η παράδοση θα γίνει σε χώρο του Δ. Ε. Μελίκης και ημερομηνία που θα καθοριστεί από την υπηρεσία. Το είδος και το κόστος, αναφέρονται στον προϋπολογισμό, ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων στο τιμολόγιο της μελέτης. 


Η δαπάνη της προμήθειας είναι συνολικού προϋπολογισμού 14.944,50 ευρώ και θα αντιμετωπισθεί από Επιχορήγηση ΚΑΠ για έργα.
           Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
	               Αλεξάνδρεια     12 / 05 / 2014

	
	                 Η  συντάξασα
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Παυλοπούλου Πηνελόπη
	

	
	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Οι προς παράδοση αντλίες θα συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά  που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα φέρουν σήμανση CE. Θα είναι αμεταχείριστες γνωστού κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στη χώρα μας και στο εξωτερικό.
ΑΤ 1:
Φυγοκεντρική μονοβάθμια αντλία (οριζόντια, ελεύθερου άξονα), οριζόντιας διάταξης, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Α)Παροχή   270 m3/h   σε   Mανομετρικό 60 m, στις 1500rpm

Β)Κατάλληλη για σύνδεση με  ηλεκτροκινητήρα 125Hp στις 1450 rpm μέσω ισχυρού ελαστικού κομπλέρ πάνω σε  κοινή μεταλλική βάση. 

Γ)Τα στόμια αναρρόφησης DN150-κατάθλιψης DN125 . 

Δ)Το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένο από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο GG 25. 

Ε)Η πτερωτή είναι κατασκευασμένη από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο GG 25.

ΣΤ)Ο άξονας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420. 

Ζ)Η στεγανοποίηση του άξονα γίνεται με σαλαμάστρα.
Τιμή ενός τεμαχίου (αριθμητικώς) 3.800,00 € 
                    (ολογράφως) τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
ΑΤ 2:
Φυγοκεντρική διβάθμια αντλία (οριζόντια, ελεύθερου άξονα), οριζόντιας διάταξης, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Α)Παροχή   240 m3/h   σε   Mανομετρικό 80 m.
Β)Κατάλληλη για σύνδεση με  ηλεκτροκινητήρα 125Hp στις 1450 rpm μέσω ισχυρού ελαστικού κομπλέρ πάνω σε  κοινή μεταλλική βάση. 

Γ)Τα στόμια αναρρόφησης DN150-κατάθλιψης DN150.

Δ)Το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένο από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο GG 25. 

Ε)Η πτερωτή είναι κατασκευασμένη από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο GG 25.

ΣΤ)Ο άξονας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420. 

Ζ)Η στεγανοποίηση του άξονα γίνεται με σαλαμάστρα.
Τιμή ενός τεμαχίου (αριθμητικώς) 4.550,00 € 
                    (ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ
	
	
	
	                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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	Παυλοπούλου Πηνελόπη
	
	Καλταβερίδης Αναστάσιος

	
	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
	
	Αρχιτέκτων Μηχανικός


